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Interruptor de Bloqueo Candado
3 polos 16A 0-1 IP65 Interior

El Interruptor de Bloqueo Candado 3 polos 16A 0-1 IP65

Interior de la marca Merz es un dispositivo diseñado para

proporcionar una solución de seguridad robusta y confiable

en entornos de trabajo interiores. Producido en Alemania,

este interruptor es reconocido por su resistencia, durabilidad

y confiabilidad.

FICHA TÉCNICA

Marca

Tipo de Venta

Tipo de Producto

Corriente Nominal

Rango de Voltaje

Máxima tensión Peak

Frecuencia

Rango de Temperatura

Posiciones Comando

Modelo Comando

Material Comando

Color Comando

Polos Comando

Máxima Frecuencia de
Operación

Tipo de Montaje

Dimensiones

Índice de Protección

Normativa

País de Fabricación

PCE MERZ

Venta por Unidad

Interruptor Bloqueo de

Candado

16 A

230 - 690 VAC

4 kV

50/60 Hz

-25 a 40°C

2 Posiciones ( On-Off)

MZ57472

Termoplastico Reforzado

Negro - Gris

3 Polos

1000000 Operaciones

Pernos o Tornillos a Placa

Montaje u Omegas

92x105x105mm

IP 65

IEC/EN 60947-3

Alemania


